
 
 

 

ТЕХИНФОРМАТОР  «КТ 
ТРОН» 

 

№ 38 

Тема: Пример работы техотдела «Завода «КТ ТРОН» 

по сопровождению объекта 

 
На одном из объектов, – ремонт гидроизоляции на очистных сооружениях крупного 

уральского завода, - заказчик отказывался принимать скрытые работы. Возникла угроза срыва 
сроков сдачи объекта. 

 
При личной встрече представитель заказчика пояснил, что в проекте, по которому 

строительная компания вела, а он должен был принимать работы, не были указаны 
основополагающие документы, согласно которым материалы марки КТ ТРОН применяются в том 
или ином случае, методики пооперационного контроля и приемки работ. 

Беседа с проектантами помогла прояснить ситуацию. Поэтапно события развивались 
следующим образом: 

1. Заказчик выдал техническое задание на производство гидроизоляционных работ на одном 
из принадлежащих ему объектов. 

2. Техническим отделом «Завода «КТ ТРОН» была разработана технология выполнения 
гидроизоляционных работ с применением материалов КТ ТРОН. 

3. Проектной организацией, на основании этой технологии, было произведено включение 
материалов КТ ТРОН в Проект. 

4. Строительная организация, опираясь на Проект и под контролем ТО «Завода «КТ ТРОН», 
составила Технологическую карту и ППР, по которым и проводила работы. 

 
Однако, для представителя заказчика всех этих документов оказалось недостаточно.  
 

Для исправления ситуации специалистами из технического отдела «Завода «КТ ТРОН» было 
предпринято: 

1. Уточнено с заказчиком, что при появлении в Проекте ссылок на техническую документацию 
работы будут приниматься согласно этой техдокументации. 

2. Подготовлено письмо, в  котором приводятся ссылки на нормативную документацию. 
 

                     Ниже приведен текст письма: 
 

Уважаемый г-н. 
В Технологической карте на Гидроизоляционные работы на объекте: 

«Общезаводские очистные сооружения промышленно-ливневых стоков» с 
применением технологий и материалов  марки «КТ ТРОН», разработанной 
техническим отделом  «Завода «КТ ТРОН», рекомендованы к применению: 

 «КТтрон-2 эласт» - тиксотропный эластичный материал для заполнения швов. 

 «КТтрон-10 1К» - эластичная обмазочная гидроизоляция. 

 «КТтрон-7» - жесткая обмазочная гидроизоляция. 

 «КТтрон-праймер» - материал для защиты арматуры. 

 «КТтрон»-8» - материал для оперативного устранения протечек. 

 «КТпротект Э-01» - композиция для защиты строительных конструкций. 
        

Технические описания на данные материалы прилагаются. 
        



Технологии производства работ с применением материалов марки «КТ ТРОН» 
разработаны в соответствии со стандартом организации СТО КТ 62035492.007-2014, 
согласованом в организациях:  

 ОАО «ЦНИИПромзданий»;  

 НИИЖБ им. А.А. Гвоздева ОАО «НИЦ «Строительство»;  

 ЗАО «Институт «Оргэнергострой»; 

 ОАО НИИЭС  «РусГидро»; 

 ОАО «ВНИПИЭТ» 
Подпись. Печать. 

 
3. Кроме этого составлено письмо с описанием того, на что следует обращать внимание при 

приемке работ с применением указанных материалов в первую очередь. 
 

                      Ниже приведен текст письма: 
 

Уважаемый г-н. 
При производстве и приемке работ с применением  марки КТ ТРОН необходимо 
обращать внимание: 
 
«КТтрон-2 эласт» 

 Вскрытый шов. 

Контролируется: глубина (30-50мм), ширина (30-50мм) раскрытия, 

 Производство работ по герметизации шва. 

Контролируется: плотность заполнения шва. 

 Приемка работ по герметизации шва. 

Контролируется (через 3 суток после проведения работ): отсутствие трещин, 

пустот, шелушения, бухтения. 

При наличии дефекта требуется его вскрытие и ремонт 

 

«КТтрон-праймер» 

 Оголенная арматура. 

Контролируется: удаление бетона вокруг арматуры, очистка арматуры от 

пластовой ржавчины и налипших частиц бетона. 

 Приготовление раствора. 

Контролируется: температура воздуха, температура воды и сухой смеси, пропорции, 

время перемешивания, время жизнеспособности смеси. 

 Нанесение материала. 

Контролируется: толщина слоя,  температура воздуха (выше 5 град) и отсутствие 

непокрытых смесью участков. 

 

«КТтрон-8» 

 Подготовительные работы. 

Контролируется: глубина штрабы, качество очистки поверхности. 

 Нанесение материала. 

Контролируется: температуру воздуха, температуру воды и сухой смеси, точность 

дозирования, время перемешивания и время использования раствора, 

 Приемка работ по ликвидации протечек. 



Контролируется: отсутствие видимой фильтрации воды сквозь нанесенный 

материал «КТтрон-8» (через 1 час после нанесения). 

При наличии дефекта требуется его вскрытие и повторное устранение протечки. 

 

 

 

«КТтрон-7», «КТтрон-10 1К» 

 Подготовка поверхности. 

Контролируется: Отсутствие рыхлостей, слабых частиц и загрязнений на бетонной 

поверхности (Существующие дефекты удаляются механическим путем с помощью 

перфораторов и алмазных дисков). Глубокие дефекты бетонной поверхности 

заполняются ремонтным материалом КТ Трон 3 Т500. Проверяется ровность 

подготовленных поверхностей, сглаживание внутренних углов (устройство галтели 

). 

 Приготовление  раствора. 

Контролируется: температура воздуха, температура воды и сухой смеси. 

 Нанесение раствора. 

Контролируется: смачивание поверхности перед нанесением, толщина слоя, 

температура воздуха и поверхности, отсутствие пузырения, шелушения, 

отсутствие непокрытых смесью участков 

При наличии дефекта требуется его удаление  и повторное нанесение слоя 

гидроизоляционного покрытия. 

 

«КТ протект-Э 01» 

 Приготовление материала согласно инструкции по применению. 

Контролируется: соответствие инструкции по применению. 

 Нанесение материала на поверхность от 5 до 6 слоев согласно технологической 

карты. 

Контролируется: толщина слоя, температура применения, время сушки между 

слоями. 

Подпись. Печать. 
 

В заключение хочется отметить, что работы на данном объекте велись со строгим соблюдением 
технологий и инструкций.  
Строители успешно сдали объект. 
 
 
 

 
 

Завод КТтрон 
Адрес: ул. Р. Люксембург, 49, офис 800, РФ, 620026 

Тел.: +7 (343) 253-60-30  Факс: +7 (343) 253-60-31 
zavod@kttron.ru 
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